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拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示 
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	 五台山风景名胜区新建旅游厕所建设项目
	五台山风景名胜区
	 五台山风景名胜区市政综合服务中心
	山西天益蓝环境科技有限公司
	主要建设内容为：新建20座旅游厕所，其中白云寺停车场厕所、金界寺停车场厕所、新坊停车场厕所、光明寺停车场厕所、杨柏峪市场停车场厕所、营坊环保停车场厕所、尧子村停车场厕所、游客中心停车场厕所为停车场厕所，北线收费站厕所、西线收费站厕所为收费站厕所， 间施工与过目公园、五台山国家森林公园等特殊及重要生态敏感区内，  2018

























































































1座石咀加油站厕所，其它佛母洞厕所、妃子寺厕所、菩萨顶花园下厕所、山咀广场厕所、东庄五爷故里厕所、汽车站、大车沟村口厕所、塔院寺东门旁厕所、大文殊寺停车场厕所+控制中心(2层)等工程。
	一、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污废水、扬尘、噪声、固体废物、废气等污染防治措施及相关的生态保护措施。禁止在施工场地设置施工营地和厕所，严格限制施工范围，施工边界设置围栏，落实覆盖、洒水抑尘、道路硬化与管理等措施；禁止在日间12:00-14:00和夜间22:00-6:00施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工进度按照实际情况进行调整，尽量避开游客高峰期。
2、落实《报告表》提出的大气污染防治措施。工程施工过程应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，做好施工期污染防治措施；土方的开挖、填筑时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间；施工工地设置围挡、物料覆盖、定时洒水抑尘等。
3、施工现场水污染防治。施工人员食宿由项目施工单位统一安排，不得进行新建；施工废水经收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。
4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。施工过程中禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，施工期应采取合理安排施工时间、选用低噪声的机械设备、合理布局施工场地、减轻交通运输噪声等防范措施，确保噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB12358-2008）1类标准的要求。
5、落实固体废物污染防治措施。施工期产生的弃渣（土）统一运往政府指定的建筑垃圾填埋场合理处置，旱厕拆除过程原有化粪池的粪便污染物要用吸粪车清理至五台山分景区污水处理厂处理，不得随意丢弃，防治污染周围环境；加强固体废物管理，严禁乱堆、乱倒，并及时做到清运。

6、落实生态环境影响防治措施。严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围，建筑材料应入料棚储存，临时堆放的土方应设置围堰，工程开挖造成的取土坑和回填好的坑，须及时压实整平，厂址外的场地需恢复其原有植被。

7、防范环境风险。建立健全各项环境管理制度和编制环境风险应急预案，定期组织防范风险的应急演练，确保环境安全。

二、落实污染防治设施必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用的“三同时”制度，项目建成后，加强环境管理，建立建全环保机构和环境管理制度，贯彻执行国家和地方的环境法律、法规；组织环保宣传、培训和教育工作；加强场地的绿化工作，改善局部小气候，为景区发展提供良好的自然环境；按规定及时进行建设项目环境保护验收，经验收合格后，报环境保护主管部门备案后方可投入正式运营。
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