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拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示 
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	 五台山2019 年四好农村路建设项目畅返不畅公路改造工程
	台怀镇、石咀乡、金岗库乡
	 山西五台山文化旅游集团有限公司
	郑州玛科环保科技有限公司
	山西五台山文化旅游集团有限公司在五台山风景名胜区台怀镇、石咀乡、金岗库乡实施五台山2019 年四好农村路建设项目畅返不畅公路改造工程项目，项目内容主要包括：对塔沟通村公路、护银沟通村公路、金岗库—大插箭通村公路、后坪通村公路、大南庄—水草滩通村公路、光明寺村~柏支岩通村公路、东路沟村~阜平界公路7条公路。该项目路线全长17.374km，路基宽度5.5m--6m、路面宽度4.5--7.5m，设计行车速度15km/h；道路性质属于等外级公路;工程涉及路基工程、路面工程、排水防护工程、安全设施等；本次改造只改造路面，不涉及地下管网，工程总投资2039.2877万元，其中环保投资44万元，占总投资比例为2.16%。


	一、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污废水、扬尘、噪声、固体废物、废气等污染防治措施及相关的生态保护措施。禁止在施工场地设置施工营地和厕所，严格限制施工范围，落实覆盖、洒水抑尘、道路硬化与管理等措施；禁止在日间12:00-14:00和夜间22:00-6:00施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工进度按照实际情况进行调整，尽量避开游客高峰期。

2、落实《报告表》提出的大气污染防治措施。工程施工过程必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求，加强扬尘污染控制，做好施工期污染防治措施；土方的开挖、填筑时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间；严禁敞开式作业，最大限度的减少项目施工对周围环境产生的影响；施工工地物料覆盖、定时洒水抑尘、运输车辆覆盖等。

3、施工现场水污染防治。施工废水经收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘；建筑材料如沥青、红凝土等建筑材料，全部以商品成品直接外购，不得在施工现场搅拌。

4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。施工过程中施工机械噪声对沿线居民影响较大，在距居住区小于50m的工路段，尽可能避免高噪声设备同时施工，合理布局施工场地、减轻交通运输噪声等防范措施，将对周围居民影响降至最低。

5、落实固体废物污染防治措施。施工期产生的弃渣（土）合法处置，加强固体废物管理，严禁乱堆、乱倒，并及时做到清运。

6、落实生态环境影响防治措施。车辆运输以现有道路为主，不得擅自开辟新的临时便道；在施工过程中应避免大风、降雨天气施工，雨天应对土方、建筑材料通过加盖苫布有效的控制水土流失，并对弃渣进行清运，有效的控制道路施工过程中对周围生态环境的影响；要严格按照《开发建设项目水土保持技术规范》、《开发建设项目水土流失防治标准》组织施工，减少水土流失量；在施工过程中加强施工环境监理工作。

二、落实污染防治设施必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用的“三同时”制度，项目建成后，加强环境管理，建立健全环保机构和环境管理制度，贯彻执行国家和地方的环境法律、法规；组织环保宣传、培训和教育工作；加强场地的绿化工作，按规定及时进行建设项目环境保护验收，经验收合格后，可投入正式运营。



	公众反馈意见联系电话：五台山规划国土建设局 0350-6542678


